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Apercu de lanorme VSS 640 581

A Allgemeines

1 Geltungsbereich

Diese Norm behandelt den Schutz der natiirlich entstande-
nen sowie der anthropogenen Bdden gemiss Erlduterun-
gen [24] beim Bau von Verkehrsanlagen sowie bei Tief- und
Hochbauvorhaben. Sie behandelt keine Béden im Sinne der
Geotechnik. Diese sind in der SN EN ISO 14688-1 «Geo-
technische Erkundung und Untersuchung — Benennung,
Beschreibung- Teil 1: Benennung und Beschreibung» [3]
und in der SN EN ISO 14688-2 «Geotechnische Erkundung
und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassi-
fizierung — Teil 2: Grundlagen von Bodenklassifizierung» mit
dem dazugehdrigen Nationalen Anhang SN 670 004-2-NA
[4] beschrieben.

2 Gegenstand

Die Norm beschreibt den Bodenschutz beim Bauen im Sin-
ne von Art. 33 des Bundesgesetzes tiber den Umweltschutz
USG [5], der Verordnung Uber Belastungen des Bodens
VBBo [7] und der Abfallverordnung VVEA [8]. Sie zeigt den
aktuellen Stand der Technik im Umgang mit Boden auf.

Die Norm erlautert die Massnahmen zum Schutz vor Ort
belassener, befahrener undfpder temporér (berdeckter
Boden. Sie regelt den Umgang mit Boden bei Abtrag,
Zwischenlagerung, Verwertung und Rekultivierung. Dabei
wird das entsprechende Vorgehen sowohl fiir die Phase der
Planung, Projektierung und Ausschreibung als auch far
die Phase der Ausfihrung (inkl. Folgebewirtschaftung)
beschrieben.

3 Zweck

Die Norm dient dem zustandigen Planer (Projektingenieur,
Architekt oder Ahnliche) zur Erarbeitung und Umsetzung
des Projekts unter Beriicksichtigung des Bodenschutzes.
Dabei &dussert sich die Norm auch zur bodenkundlichen
Baubegleitung BBB.

A Généralités

1 Domaine d'application

Cette norme traite de la protection des sols formés naturel-
lement et des sols anthropogénes selon les commentaires
[24] lors de la construction d'infrastructures destinées aux
transports et lors de la construction d'ouvrages de génie
civil. Elle ne traite pas des sols au sens de la géotechnique.
Ceux-ci sont décrits dans la SN EN 1SO 14688-1 «Recon-
naissance et essais géotechniques — Dénomination — Par-
tie 1: Dénomination et description» [3] et dans la SN EN I1ISO
14688-2 «Reconnaissance et essais géotechniques —
Deénomination, description et classification des sols — Partie
2: Principes pour une classification» avec 'annexe natio-
nale y relative SN 670 004-2-NA [4].

2 Objet

La norme décrit la protection du sol lors des constructions
au sens de Part. 33 de la loi sur la protection de I'environne-
ment LPE [5] et selon 'ordonnance sur les atteintes portées
au sol OSol [7] et I'ordonnance sur les déchets OLED [8].
Elle montre I'état actuel de la technique concernant la mani-
pulation de sols.

La norme explique les mesures de protection des sols non
décapes, recouverts temporairement et/ou parcourus par
des véhicules. Elle traite également de la manipulation des
matériaux terreux lors du décapage, du stockage tempo-
raire, de la valorisation et de la remise en culture. La norme
décrit la maniére de faire aussi bien durant la phase de pla-
nification, d'étude de projets et d'appel d'offres que durant
la phase d'exécution et de remise en culture.

3 But

La norme sert au planificateur du projet (ingénieur chef de
projet, architecte ou autre) pour lui permettre d'intégrer la
protection des sols dans les documents de planification et
d’exécution. A ce titre elle traite aussi du suivi pédologique
de chantier SPSC.
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